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DOT a soffitto. DOT a parete. Materiale interno fibra di poliestere.

APPLICAZIONI

| pannelli fonoassorbenti DOT sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d’'uso:
ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per 'ascolto della musica, studi professionali, sale d’attesa, ecc. |
pannelli DOT sono stati testati all'interno del nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire le schede dei test acustici.

e ([

Descrizione
tecnica

CARATTERISTICHE TECNICHE

> La parte esterna e realizzata da una struttura molto
leggera in lamiera microforata di alluminio.

> |l materiale fonoassorbente intemo & costituito da fibra di
poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.

> Lo spessore complessivo standard del pannello € di 50 mm.

> Sono facimente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri
€ garantita la resistenza all’ abrasione e alla corrosione.

> | pannelli vengono applicati ad una distanza di 30 mm dal
soffitto/parete tramite profili metallici a Z.

> Grazie alla facilita di montaggio & possibile l'installazione
fai-da-te.

> L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto
che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.

> Sono facimente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri
€ garantita la resistenza all'abrasione e alla corrosione.
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Less noise, better life.
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